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1 DALIS

ĠILUMINIAI IR MECHANINIAI POVEIKIAI

DIF SEK +
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ñAnglies ir plieno moksliniȎ tyrimȎ fondoò

projekto DIFISEK+ pagrindas

Ġis projektas yra finansuojamas  Europos komisijos ñAnglies ir 

Plieno moksliniȎ tyrimȎ fondoò.

DIFISEK+ tikslas yra paskatinti Ǳvairius paskutiniojo 

deġimtmeļio su gaisro inģinerija susijusius projektus,  kuriȎ 

rezultatai  buvo Ǳtraukti  Ǳ EN 1991-1-2.

Ġis siekis bus pasiektas rengiant seminarus Ǳvairiose Europos  

ġalyse

Ġio projekto partneriai :

Hanoverio universitetas

Plieno konstrukcijȎinstitutas
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Nagrinǟjamostemos

1 dalis: Ġiluminiai ir mechaniniaipoveikiai

2 dalis: Reagavimas Ǳ kaitrŃ

3 dalis: Mechaninis atoveikis gaisro metu

4 dalis: Programinǟ Ǳranga elgsenai ugnyje skaiļiuoti

5a dalis:  Iġsprňstieji  pavyzdģiai

5b dalis: Uģbaigtieji pastatai
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4: Reagavimas

Ǳ kaitrŃ

Laikas

R

5: Mechaninis

atoveikis

6: Galima

griȊtis

Atsparumas ugniai ïǱvykiȎ grandinǟ

laikas

Q

2: Ġiluminis poveikis3: Mechaninis poveikis

Apkrovos

Plieno
kolonos

1: Uģsidegimas
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Ġiluminiai poveikiai konstrukcijai

Kompozitinǟplokġtǟ

veikiama iġ 1 pusǟ
Kolona

veikiama iġ 4 pusiȎ
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Ġilumos perdava pastato elementȎ 

pavirġiams

üVeikiamoji pusǟ

üNeveikiamoji pusǟ

hhh rnetnet,cnet ###
,+=

Grynasis konvekcinǟsġilumossrautas

Grynasis spinduliuotinǟsġilumos srautas

Visuminis grynasis ġilumos srautas
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KonstrukcijȎ gaisrinǟs saugos inģinerija

ir klasifikavimas
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Nuorodinis Naudojimu pagrǱstas
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Gaisro veikiamȎ konstrukcijȎ poveikiai

EN 1991-1-2 ïNormȎ principai

NormȎ principai

(Ġiluminiai poveikiaipateikti

pagal vardinǱ gaisrŃ)

Naudojimu pagrǱstosnormos

(Fiziġkai pagrǱstiġiluminiai poveikiai)

Skaiļiavimotvarka
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Vardinǟlaikinǟ temperatȊroskreivǟ

*) Sudǟtingesni gaisro modeliai

- DviejȎ zonȎmodelis

- DviejȎ ir vienos zonȎgaisrȎ derinys

- Vienos zonos modelis

- CFD

- Parametrinis gaisras

Vietinis gaisras Visiġkai apimtas skyrius

q (x, y, z, t)
q (t) vienoda

visame gaisriniame skyriuje

Standartinǟ temperatȊra, iġorinis gaisras - ir 

angliavandenilio gaisro kreivǟ

- HESKESTADT

- HASEMI

Duomenys 

nereikalingi

Ġilumos iġsiskyrimo 
sparta

Gaisro pavirġius

AtitvarȎsavybǟs

AngȎ plotas

LubȎ aukġtis

+

TikslȊs 

matmenys

*) VardinǟlaikinǟtemperatȊros kreivǟ

*) Supaprastintas gaisro modelis
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Nuorodiniai gaisrinǟsnuostatai

nustatantys ISO kreivǟsreikalavimus

* neǱvertinamastarpsnis prieġ VISUOTINǰ 

UĢSILIEPSNOJIMł

* Nepriklauso nuo gaisro apkrovos ir VǞDINIMO SłLYGȍ
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* Turi bȊti ǱvertintaVISAME gaisriniame skyriuje, 

net jeigu jis yra labai didelis

is huge

* Niekada nesileidģia
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T = 20 + 345 log (8 t + 1)
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Vǟsimasé.

ISO834 standartinǟgaisro kreivǟ

Uģsidegimas- rusenimas

PrieġvisuotinǱ 

uģsiliepsnojimŃ

Kaitimas

Po visuotinio 

uģsiliepsnojimo

1000-1200ÁC

Tikrojo gaisro kreivǟ

Laikas

Visuotinis 

uģsiliepsno-

jimas

NatȊralaus gaisro ir standartinio gaisro kreivǟs 

tarpsniai
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Uģpurkġtojiapsauga
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Iġ daliesapibetonuotos sijos ir kolonos
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Nuorodinǟs taisyklǟs

(Ġiluminiaipoveikiai

esant vardiniam gaisrui)

Elgsena pagrǱstos normos

(FiziġkaipagrǱstiġiluminiai 

poveikiai)

Gaisro veikiamȎ konstrukcijȎ poveikiai

EN 1991-1-2 - elgsena pagrǱstosnormos

Skaiļiavimo bȊdai
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ÅKai kuriose Nacionaliniuose 

gaisriniuose nuostatose 

apimanļiuose dabartinius 

alternatyvius tikruoju gaisru pagrǱstus 

reikalavimus

ǰgyvendinta:

ÅEN 1991-1-2
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NatȊralaus gaisro saugos idǟja
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NFSC reguliuojamas projektas
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Tikrojo gaisro modelis

*) Sudǟtingesni gaisro modeliai

- DviejȎ zonȎmodelis

- DviejȎ ir vienos zonȎgaisrȎ derinys

- Vienos zonos modelis

- CFD

- Parametrinis gaisras

Vietinis gaisras Visiġkai apimtas skyrius

q (x, y, z, t)
q (t) vienoda

visame gaisriniame skyriuje

Standartinǟ temperatȊra, iġorinis gaisras - ir 

angliavandenilio gaisro kreivǟ

- HESKESTADTôo

- HASEMIôo

Duomenys 

nereikalingi

Ġilumos iġsiskyrimo 
sparta

Gaisro pavirġius

AtitvarȎsavybǟs

AngȎ plotas

LubȎ aukġtis

+

TikslȊs 

matmenys

*) Vardinǟlaikinǟ temperatȊros kreivǟ

*) Supaprastintas gaisro modelis
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Tikrojo gaisro modelio fizikiniȎ rodikliȎ 

sŃraġas

üAtitvarȎ savybǟs

üLubȎ aukġtis

üAngȎ plotas

üGaisro pavirġius

üĠilumos iġsiskyrimo sparta

Matmenys

gaisras
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Gaisrinio skyriaus apibȊdinimas

GaisrinǱ skyriȎ pagal nacionalinius 

nuostatus apibrǟģia ugniai atsparios 

atitvaros

AtitvarȎ medģiagos 

savybǟs: c, r, l

AngȎ apibȊdinimas
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Paskirtis Gaisro plǟtros
sparta

RHR
f

[kW/mĮ]

Gaisro apkrova
q

f,k

80% fractilis
[MJ/mĮ]

Gyvenamosios patalpos Vidutinǟ250 948

Ligoninǟ(palata) Vidutinǟ250 280

Vieġbutis(kambarys) Vidutinǟ250 377

Biblioteka Didelǟ 500 1824

Biuras Vidutinǟ250 511

Mokykla Vidutinǟ250 347

Prekybos centras Didelǟ 250 730

Teatras (kino teatras) Didelǟ 500 365

Transportas(vieġaerdvǟ) Maģa 250 122

ǰvairiȎ pastatȎ gaisro apibȊdinimas
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Gaisro apkrovos tankis

kfniqqdf qmq ,21, .... Ô= ddd
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Ġilumos iġsiskyrimo spartos kreivǟ

Pastovusis bȊvisir gesimo tarpsnis

RHR [MW]

Laikas [min]
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Tikrojo gaisro supaprastintas modelis

*) Sudǟtingesni gaisro modeliai

- DviejȎ zonȎmodelis

- DviejȎ ir vienos zonȎgaisrȎ derinys

- Vienos zonos modelis

- CFD

- Parametrinis gaisras

Vietinis gaisras Visiġkai apimtas skyrius

q (x, y, z, t)
q (t) vienoda

visame gaisriniame skyriuje

StandarinǟtemperatȊra, ǰġorinis gaisras- ir

angliavandenilio gaisro kreivǟ

- HESKESTADTôo

- HASEMIôo

Duomenys 

nereikalingi

Ġilumos iġsiskyrimo 
sparta

Gaisro pavirġius

AtitvarȎsavybǟs

AngȎ plotas

LubȎ aukġtis

+

TikslȊs 

matmenys

*) VardinǟlaikinǟtemperatȊros kreivǟ

*) Supaprastintas gaisro modelis




